
Finder GmbH
Alkonykapcsoló, sorolható 11.42.8.230.0000

Fegime Cikkszám.: 3514275

Rendelési mennyiség: Darab a. 1 Darab

Átcsomagolás tartalma: 5 Darab

Vámtarifa sz. (származás): 85364900 (U)

eCl@ss sz.: 27-14-40-11

Beállítható
megvilágítástartomány-
érték

1...1000   lx
 

Beépítési mélység 60.8   mm

Fényérzékelő max.
vezetékhossz

50   m  Fényérzékelő névleges
feszültsége

5   V

Fényérzékelő szerelési
módja

fali  Fényérzékelő
érintésvédelmi osztálya

III

Max. fénycsőterhelés 1000   VA  Max. fénycsőterhelés (Duo-
kapcsolás)

1000   VA

Max. fénycsőterhelés
(párhuzamos kompenzált)

750   VA  Max. izzólámpaterhelés 2000   W

Max. switching power LED 400   W  Max.kapcsolási áram (cos fi
= 0.6)

8   A

Nyomógomb bemenet nem  Névleges feszültség 230   V

Névleges frekvencia 50...60   Hz  Névleges kapcsolási áram 12   A

Programozható éjszakai
kapcsolással

nem  Szerelési mód DIN-sín

Szélesség moduláris
egységben

2  Védettség (IP) fényérzékelő IP54

Védettségi fokozat (IP) IP20  

Termékadatok*

 
 
*Változtatások és tévedések joga fenntartva.
© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további
felhasználásuk tilos!
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